
EF - Eau Froide Sanitaire brute

EU/EV
Evacuation Eaux Usées / Eaux Vannes Existantes
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EC - Eau Chaude Sanitaire

EV
Evacuation Eaux Vannes

EC - Eau Chaude Sanitaire Mitigée

BEC - Bouclage Eau Chaude Sanitaire
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Gaz Naturel
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Plomberie Sanitaires

Réseaux Alimentations

Equipements

Chauffe-eau électrique

LEGENDE

Organes

Vanne d'équilibrage

Vanne d'isolement

EP
Evacuation Eaux Pluviales

EU
Evacuation Eaux Usées

ExtincteurEX

CO2

H2O

Renault   kangoo
Police Municipale

canalisation




Camion
 Benne




Citroen C3

2ème Benne

Piaggio
mini-benne

"porte"

Aspirateur
à feuilles

Tracteur "Foret"
+ godet

+ girobroyeur

SINPAR

Camion Plateau
Fiat

Fourgon
Citroen
Jumper

Fourgon Renault
Master

Minibus

Citroen
Saxo

Citroen
Berlingo

Dumper
Sambron

Herse

Tracteur
Tondeuse 1

Remorque

Cuve

Desherbeur
mécanique

Tracteur +
épareuse

Tracteur
Tondeuse 2

Epandeur

Sableuse

Citerne
Rouge




















sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

+peinture/véhicules statiques
+peinture/passage piétons
murs: existants conservés

+enduit ciment sur maçonnerie créée
plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant conservé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés CF1h00
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: plâtre CF1h00
hsfp: 2,50m




sol: existant conservé

murs: existants conservés
plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé






sol: grès cérame antidérapant U4P3

murs: faïence tte hauteur
+peinture/toile de verre

plafond: fibre hygiène 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame antidérapant U4P3

murs: faïence tte hauteur
+peinture/toile de verre

plafond: fibre hygiène 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m


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
sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: faïence tte hauteur
plafond: fibre hygiène 600/600

hsfp: 2,50m



Ø
150


sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




(19 personnes maxi)

sol: grès cérame U4P3
murs: peinture/toile de verre

plafond: fibre 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m


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création voirie lourde
enrobé



création voirie lourde
enrobé
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(panoplie EF,
adoucisseurs,
ballon ECS)



dépression existante (ancienne chambre froide
négative) à combler en béton, épaisseur 20cm








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Arrivée Générale
Eau Potable
existante PE Ø63

VP
en toiture

Descente EUc sous
goulotte

Panoplie AEP + bouclage ECS
(Réduc. Pression, filtre, etc...)

Robinet de puisage extérieur

Robinet de puisage extérieur

Adoucisseur
Bac à sel

Ø100

Ø50

Ø40

Ø50

EU Ø100

Ø40

S.S.

Regard résistant au gel
vanne d'isolement avec robinet de purge
en attente pour raccordement
Nettoyeur Haute Pression

Regard résistant au gel
vanne d'isolement avec robinet de purge
en attente pour raccordement
Nettoyeur Haute Pression

EF/EU - Lave-Linge
EU - Sèche-Linge

Raccord PEØ63
--> Cuivre Ø30/32

Emplacement dispo.
pour un 2nd
Chauffe-eau si
besoin évolue

Chauffe eau
500L

S.S.

EU à
bouchonner

EU à
bouchonner

EU à
bouchonner

EU à
bouchonner

Bac à laver
500x600x375(ht) mm

Attente
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VP
par clapet
en combles
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Attente
Condensats Clim
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Chauffe eau
100L
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Principe Prod. ECS et bouclage - ZONE ADMINISTRATION

EAU DE VILLE
AEP

Coffret
Concessionnaire

C
Vanne introduction
produit désinfection

Ballon de
prod.
ECS
500L

PE Calibre 63

Bouclage ECS

>50°C

Manchette
Temoin

Circulateur
Bouclage

 ECS mitigée 55°C

Inox

Gp.
Sécu.

Filtre

Cuivre 30x32 C
Th 12°F

EF Sanitaires

EF Rob. Puisage et attentes dans regards extérieurs

C

EF Bac de Lavage Atelier

Adoucisseur

Zone Administration

Ballon de
prod.
ECS
75L

 ECS 55°C

Gp.
Sécu.

Principe Prod. ECS - ATELIER

Raccordement
sur PE 63 existant

Th 26°F

Vanne BS ¼ tour

LEGENDE

Réducteur de pression

Purgeur d'air automatique

Vanne à robinet flambable

Vanne d'équilibrage

Compteur volumétrique
(eau, gaz)

Filtre

Disconnecteur

Clapet AR

Circulateur simple à débit variable
avec kit manomètre intégré

C
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