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1. CONTEXTE DE L�ETUDE

1.1. Donn�es pour la pr�sente �tude et missions

Nom de l�op�ration : Am�nagement d�une voirie
Localisation / adresse / acc�s : Croix de Cujac
Commune : Castelnau de M�doc (33480)
Topographie apparente :
Mitoyens : RAS
Demandeur de la mission : Mairie de Castelnau de M�doc
Client : Mairie de Castelnau de M�doc
Ma�tre d�ouvrage : Mairie de Castelnau de M�doc
Ma�tre d��uvre : Soci�t� PARALLELE 45
Documents communiqu�s (document contractuel de l��tude) :
N� D�signation Format Origine Emetteur Date d�origine
1 Plan de situation papier G�oportail IGN, 

OGE
Soci�t� 
PARALLELE 
45

25/10/13

2 Plan 
topographique

Papier Parall�le 45 Parall�le 45 21/10/201
3

3 Plan projet Papier Parall�le 45 Parall�le 45 07/11/201
3

Descente de charges structures : Non communiqu�e
Surcharges dallage : Non communiqu�es
Etages : RAS
Structure : Non communiqu�es
Terrassements pr�vus : d�capage de la terre v�g�tale et des remblais de surface

Nota Bene : Toute modification du projet tel que r�sum� ci-dessus ou d�implantation du b�ti tel qu�indiqu�e sur 
le plan de masse en notre possession pourraient entrainer la caducit� de nos conclusions.

1.2. Missions

La mission de GEOFONDATION est conforme au devis n� GEO131237 du 19/12/13
accept� sans r�serve par le client le 10/02/14 par retour du devis sign�.

Il s�agit d�une �tude g�otechnique d�avant-projet G1.2 selon la norme AFNOR NF P 94-500 de 
d�cembre 2006 sur les missions d�ing�nierie g�otechnique.

La mission comprend conform�ment au contrat, les prestations suivantes :

- pr�senter les r�sultats des investigations,

- d�finir les recommandations qui en d�coulent pour les fondations du projet � savoir : les 
hypoth�ses g�otechniques � prendre en compte au stade de l�avant-projet, certains 
principes g�n�raux de construction (notamment terrassements, sout�nements, 
fondations, risques de d�formation des terrains, dispositions g�n�rales vis-�-vis des nappes 
et avoisinants).
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Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission :

- la reconnaissance de cavit�s, 

- les diagnostics de pollutions, 

- L��tude historique du site ne fait pas partie de notre mission. En l�absence de 
donn�es de la part des diff�rents intervenants au moment de notre �tude, le 
pr�sent rapport est limit� � nos connaissances propres.

- la reconnaissance des anomalies g�otechniques situ�es en dehors de l�emprise 
des investigations, 

- les enqu�tes hydrologiques pour d�finir la cote d�inondation. Les cotes d�inondabilit� 
peuvent �voluer dans le temps, notamment en fonction des am�nagements 
r�alis�s dans le lit ou en bordure, 

- la pente des talus (calculs GEOSTAB ou TALREN), 

- les �l�ments de la mission de conception G2 et d�assistance au Moe pour le DCE et 
le choix des entreprises, 

- l�assistance et le conseil en phase d�ex�cution r�gies par les missions G3 (plan EXE 
pour le compte de l�entreprise) ou G4 (contr�le pour le compte du MO).

1.3. Investigations

Le plan d'implantation et les coupes des sondages sont donn�s en annexes. Le niveau z�ro 
des sondages correspond au niveau du terrain � la date de leur r�alisation. Aussi, les cotes 
NGF indiqu�es sont donn�es � titre indicatives et non contractuelles.

L'�tude g�otechnique a �t� confi�e � la soci�t� GEOFONDATION, Agence de BORDEAUX, qui a 
effectu� dans l'emprise du projet pour mener � bien sa mission :

N� Technique Profondeur Essais Machine Cote NGF
P1 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 

94 115
GEO205 �27,90

P2 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �28,30

P3 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �28,70

P4 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �26,70

P5 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �29,70

P6 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �31,5

P7 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �32,60

P8 Battage des tiges 2 m ou refus P�n�trom�tre dynamique NF P 
94 115

GEO205 �31,20

T1 Tari�re 6 m ou refus Coupe lithologique et �chantillonnage GEO205 �27,90
T2 Tari�re 6 m ou refus Coupe lithologique et �chantillonnage GEO205 �28,70
T3 Tari�re 6 m ou refus Coupe lithologique et �chantillonnage GEO205 �29,70
T4 Tari�re 6 m ou refus Coupe lithologique et �chantillonnage GEO205 �32,60
K1 Tari�re � main 0.5 m ou refus Essais de perm�abilit� de type 

PORCHET
Technicien �28,30

K2 Tari�re � main 0.5 m ou refus Essais de perm�abilit� de type 
PORCHET

Technicien �26,70

K3 Tari�re � main 0.5 m ou refus Essais de perm�abilit� de type 
PORCHET

Technicien �31,50
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K4 Tari�re � main 0.5 m ou refus Essais de perm�abilit� de type 
PORCHET

Technicien �31,20

2. ANALYSE G�OTECHNIQUE 

2.1. Contexte g�ologique et sismique

Risque sismique :
R�f�rentiel P�riode 

valable 
Class
e de 
sol

Site Zone � 
risque

Agr
Acc�l�ration 
de base

Coefficient 
d�importanc
e

Acc�l�ration 
horizontale de 
calcul

Eurocode En vigueur 1 sur 5 CAT

Al�a retrait/gonflement :
r�f�rentiel Colorie de la zone Risque qualifi� de Niveau de risque une 

�chelle de 1 � 4
www.argiles.fr Jaune � orange Faible � moyen 2 � 3
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Le BRGM indique dans sa carte g�ologique au 1/50000�me dont un extrait figure ci-
dessous une majeure partie du parcours Nord au sein des sables Fx a-b puis une fin de 
parcours au Sud dans les formations de versant avec des graviers et sables grossiers 
argileux not�es CFy (Quaternaire).

07788X0003/F2

0 � 1 m  SUPERF: TERRE, BRUN QUATERNAIRE
1 � 5 m SUPERF: SABLE, MOYEN CREME QUATERNAIRE
5 � 7 m SUPERF: ARGILE, SABLEUX JAUNE VERT 
QUATERNAIRE
7 � 27 m MARNE, BLEU BLANC JAUNE OLIGOCENE
27 � 37 m MARNE, BIGARRE EOCENE-SUP
37 � 60 m MARNE, ARGILEUX SABLEUX EOCENE-SUP

07788X0070/F

0 � 12 m  ARGILE
12 � 24 m  CALCAIRE TENDRE
24 � 36 m  MARNE
36 � 40 m  CALCAIRE GRIS FISSURE

07788X0033/F3
0 � 1m SABLE, BRUN CLAIR QUATERNAIRE
1 � 3 m PRE/SABLE, ARGILEUX BRUN/CALCAIRE, OCRE CLAIR/ 
QUATERNAIRE
3 � 4 m CALCAIRE, TENDRE JAUNE CLAIR FIN OLIGOCENE
4 � 8 m CALCAIRE, ARGILEUX TENDRE BLANC VERT OLIGOCENE
8 � 20 m CALCAIRE, BLANC JAUNE TENDRE DUR; MARNE 
OLIGOCENE
20 � 30 m PAS/CALCAIRE, JAUNE ARGILEUX/CALCAIRE, JAUNE 
VERT/ DE OLIGOCENE A EOCENE-SUP
30 � 33 m CALCAIRE, GRIS EOCENE-SUP
33 � 40 m CIM/GRES, CALCAIRE COQUILLIER/MARNE, GRIS/ 
EOCENE-SUP
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2.2. Niveau d'eau

Risque de remont�e de la nappe :
r�f�rentiel Colorie de la zone Risque qualifi� de Niveau de risque 

une �chelle de 1 � 7
www.inondationsnappes.fr Vert Tr�s faible 2

Mesures* lors des forages les f�vrier 2013:
Sondages n� T1 T2 T3 T4
Profondeur plan d�eau 2.5m 3.6m 1.6m 3m
*A ce propos, l�intervention ponctuelle du g�otechnicien dans le cadre de la r�alisation de l��tude 
confi�e ne lui permet pas de fournir des informations hydrog�ologiques suffisantes, dans la mesure o� 
le niveau d�eau mentionn� dans le rapport d��tude correspond n�cessairement � celui relev� � un 
moment donn�, sans possibilit� d�appr�cier la variation in�luctable des nappes et circulations d�eau 
qui d�pend notamment des conditions m�t�orologiques. Seuls un suivi pi�zom�trique et une enqu�te 
hydrog�ologique permettront de d�finir le NPHE.
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2.3. Lithologie

Les sondages ont permis d�identifier les couches lithologiques suivantes de haut en bas:

� Des terres v�g�tales ou des remblais sur 20 cm d��paisseur,

� Des sables graveleux sur l�extr�me Sud du parcours ou des sables limoneux sur le 
reste du parcours jusqu�� -2,4m/TN � -5,3m/TN et dont les caract�ristiques 
m�caniques mesur�es sont faibles :

� Qd = 4 � 7MPa

� Des argiles marron plastiques � rognons calcaires beige jusqu�� la base des 
sondages et dont les enregistrements de param�tres de forage laissent penser � de
bonnes valeurs m�caniques.

On notera que l�essai P7 est tomb� probablement sur une ancienne craste. On y trouve des 
horizons compressibles vasards jusqu�� -3.5m/Ta. On notera qu�en t�te cette craste semble 
masqu�e par 60 cm de remblais. Cette craste est tr�s localis�e car le sondage T4 � moins 
de 1 m de l� n�indique pas d�horizon compressible semblable.

Nota Bene : 
Ta = niveau du terrain actuel (y compris �ventuel remblai existant sur le site) au droit d�un 
sondage (�d�un sondage � l�autre)
TN = niveau du terrain naturel au droit du sondage (�d�un sondage � l�autre)
Profondeurs en m�tres prises par rapport au TN ou Ta au droit de l�essai au moment des 
sondages.
Les essais p�n�trom�triques ne constituent pas de reconnaissances g�ologiques � 
proprement parl� mais donnent des indications sur les r�sistances m�caniques des sols 
travers�s. En se servant de ces indications, les profondeurs des diff�rentes couches ont �t� 
d�finies �galement au droit des essais au p�n�trom�tre dynamique mais sont donn�es � titre 
indicative.
Nous rappelons qu�il n�est pas toujours �vident de distinguer les variations horizontales et/ou 
verticales �ventuelles, inh�rentes aux changements de faci�s, compte tenu de la surface 
investigu�e par rapport � celle concern�e par le projet. De ce fait, les caract�ristiques 
indiqu�es pr�c�demment ont un caract�re repr�sentatif mais non absolu. 
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2.5. Essais de perm�abilit�

Les essais de perm�abilit� r�alis�s ont donn� :
Sondages Profondeur 

poche/TN
protocole Faci�s K en mm/h K en 10-4 m/s

K1 0.80 Porchet Sableux 61 1,7*10-5
K2 0.80 Porchet Sableux graveleux 14 4,15*10-6
K3 0.60 Porchet Graveleux sableux 187 5,19*10-5
K4 0.60 Porchet Sableux 149 4,15*10-5

On a observ� une remont�e de la nappe lors de l�essai K2.

Sur l�ensemble, la perm�abilit� est forte � mod�r�e. 
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3. VOIRIES 

3.1. D�capages

Une fois les terres v�g�tales et remblais d�cap�es (g�n�ralement sur 20 cm), la portance 
de l�arase terrassements d�pendrait de sables B1 ou B5. Aussi, le classement de la PST 
d�pendra de l��tat hydrique de ces mat�riaux au moment du chantier, notamment pour ces 
types de sol. Il s�agit donc de sols sensibles � l�eau, caract�ris�s par une perte de portance et 
un comportement semi-liquide s�ils sont trop humides.

Le passage d�un compacteur sur l�arase permet g�n�ralement de mettre en �vidence des 
points durs (anciens r�seaux ou ma�onneries non purg�s par exemple) ou des points mous 
(remblais par exemple) ; ces points seront � substituer par une GNT. Cependant, une fois 
humidifi�, la nature de ces sols ne permettra pas ce compactage l�arase comme il est 
d�usage, ni m�me un damage, car il y a un fort risque de matelassage. La nature des 
substitutions en mat�riaux d�apport sont telles qu�elles ne d�gradent pas les caract�ristiques 
existantes du TN (GNT 0/80, 40/70 ou b�ton concass� dont les fiches techniques seront � 
faire valider par le MOE). Les remblais mis en place pour arriver � la bonne c�te seront 
compact�s par couches successives de 20 cm maximum. Le compactage de chaque couche 
de remblais sera soigneusement ex�cut� jusqu'� obtenir une densit� �gale au minimum � 95 
% de la densit� s�che proctor modifi�, les deux derni�res couches � une densit� s�che 
proctor modifi� �gale au minimum � 98 %.

3.2. Eaux m�t�oriques et telluriques

Pendant l�ex�cution des terrassements, l�Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de 
mani�re � �viter que les fonds de forme ou les mat�riaux de d�blais � utiliser en remblais 
soient d�grad�s ou d�tremp�s par les eaux de pluie. Il doit, � cet effet, maintenir une pente 
suffisante sur les surfaces travaill�es et ex�cuter, en temps utile, les saign�es, les rigoles, 
foss�s et ouvrages provisoires n�cessaires � l��vacuation des eaux hors du p�rim�tre de 
travail. L�Entrepreneur devra organiser son chantier de mani�re � le d�barrasser des eaux 
d�infiltration, des sources ou de l�eau de quelque origine que ce soit. L��ventualit� d�un 
rabattement de nappe est � prendre en compte dans la proposition.

3.3. Portance de l�arase (PST)

La portance des sols, au moment des travaux, sera mesur�e au moyen d�essais � la plaque 
(norme NF P 94-117). 
La classe de portance du sol en fond de forme � long terme serait prise � p = 1, au sens du 
document LCPC SETRA (manuel de conception des chauss�es neuves � faible trafic � juillet 
1981). Cependant, il peut s�av�rer qu�au moment des travaux la portance des sols soit :

- De classe p = 0, pour les sols les plus expos�s aux intemp�ries,

- De classe p = 2, si les travaux ont lieu en fin d��t�, les sols pouvant s�av�rer 
dess�ch�s et anormalement indur�s. 
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Le tableau ci-apr�s r�capitule la correspondance entre les diff�rentes classes de portances et 
les modules de d�formation EV2 � obtenir sur l�arase:

Classe de 
portance

Module de 
d�formation EV2 (en 

MPa) sur le TN 
(arase)

Epaisseur de cdF 
pr�conis�e 

(rattrapage des 
purges en sus)

Epaisseur de CdF pr�conis�e avec un 
g�otextile de classe 6 antipoin�onnant et 

anti-contaminant (rattrapage des purges en 
sus)

p = 0 EV2 < 15 80 cm 65 cm

p = 1 15<EV2<30 35 cm 25cm
p = 2 30<EV2<50 20 cm 15 cm

p = 3 50<EV2<120 A voir A voir

3.4. Couche de forme

Aussi lors de nos essais r�alis�s en p�riode particuli�rement favorables, le TN d�cap� (ou 
l�arase) n��tait pas suffisamment compact pour se passer d�une couche de forme. 

Les mat�riaux de la couche de forme doivent �tre conformes aux normes NF P 11.300 et NF 
P 11.213 et devront �tre compact�s selon les r�gles de l�art (passes crois�es, compacteur 
vibrant type V3). Le but est l�obtention d�une portance de classe PF2 pour les fonds de formes 
des voiries selon guide technique de SETRA � LCPC septembre 2000. La r�ception de la 
couche de forme se fera au moyen d�essai � la plaque (norme NF P 94-117) avec comme 
objectif EV2>50MPa et EV2/EV<2,2 (3 pts par 250m� puis 1 pt par tranche sup.).

3.5. Exemple de structure

Aussi, un exemple de structure de chauss�e possible (� CONFIRMER par le logiciel ALIZE, est 
d�crite de bas en haut par :

o R�glage du fond de forme
o G�otextile de classe 6 anti-poin�onnant et anti-contaminant (300 g/m�)
o Couche de forme GNT 0/31,5 �p. 25 cm et PF2
o Couche d�accrochage � l��mulsion de bitume
o GB3 �p. 14 cm ou GNT 0/20 mm �p. 25 cm
o B�ton bitumineux semi grenu (BBSG) 0/10 �p. 6 cm

Remarque : La structure de chauss�e d�crite est un exemple de dimensionnement non 
exhaustif adapt� au contexte local et v�rifiant les hypoth�ses fournies (TC420ans, tx de 
croissance lin�aire de 2%, niveau risque 18%, PF2=50MPa). 

3.6. Caract�ristique des mat�riaux d�apport

La grave non trait�e de la couche de fondation sera conforme � la norme P18-101 de 
D�cembre 90 ayant les caract�ristiques suivantes :
- GNT 0/31.5 livr� en une fraction issue de roches massives concass�es (Diorite, Calcaire) 
non g�lives ou issues de mat�riaux alluvionnaires avec un indice de concassage sup�rieur ou 
�gal � 30.
- Duret� des gravillons cat�gorie D de la norme LOS ANGELES LA < 30 et micro deval humide 
MDE < 25.
- Teneur en Fines (�l�ments inf�rieurs � 0,08 m) comprise entre 2 et 10 %.
- Fusion de sp�cification grave grenu 0/31,5 selon Fascicule 25 du CCTG.
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La G.N.T. pour la couche de base sera en 0/20 livr�e en une fraction issue uniquement de 
roches massives concass�es (diorite, calcaire) non g�lives avec les m�mes caract�ristiques 
que le 0/31.5 pr�cit�, (duret�, cat�gorie D, etc.).

Le b�ton bitumineux doit �tre �quivalent � un tapis d�usure en enrob� denses noir � chaud, 
granulom�trie 0/10 (BBSG) �paisseur 0.08 m, mise en �uvre au finisher, y compris toutes 
les couches d�impr�gnation et d�accrochage.

Ce rapport conclut la mission G1.2 qui nous a �t� confi�e pour cette affaire. La pr�sente 
mission n�implique qu�une obligation de moyens et non de r�sultats, sans engagement ni 
responsabilit� sur les quantit�s, co�ts et d�lais d�ex�cution des ouvrages qui entrent dans 
le cadre exclusif d�une mission d��tude g�otechnique de projet G2, dont la responsabilit� 
incombera � celui qui l�aura r�alis�e. L�entreprise aura la charge d�assurer la mission G3 
d�ex�cution g�otechnique sous le contr�le d�une mission de suivi g�otechnique G4 confi�e 
par le ma�tre d�ouvrage. 

Les conclusions du pr�sent rapport sont donn�es sous r�serve des conditions jointes en 
annexe.

L�ing�nieur-expert g�otechnicien Le g�ologue junior
Beno�t DELTRIEU C�cile COUDMANY
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Conditions g�n�rales des missions g�otechniques

1. Cadre de la mission
Par r�f�rence � la norme NF P 94-500 sur les missions d'ing�nierie g�otechnique (en particulier extrait de 2 pages du 
chapitre 4 joint � toute offre et � tout rapport), il appartient au ma�tre d'ouvrage et � son ma�tre d'�uvre de veiller � ce 
que toutes les missions d'ing�nierie g�otechnique n�cessaires � la conception puis � l'ex�cution de l'ouvrage soient 
engag�es avec les moyens opportuns et confi�es � des hommes de l'Art. L'encha�nement des missions d'ing�nierie 
g�otechnique suit la succession des phases d'�laboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine 
sp�cifique de la conception ou de l'ex�cution. En particulier : 

� les missions d'�tude g�otechnique pr�liminaire de site (G1.1), d'�tude g�otechnique d'avant projet (G1.2), 
d'�tude g�otechnique de projet (G2), d'�tude et suivi g�otechniques d'ex�cution (G3), de supervision
g�otechnique d'ex�cution (G4) sont r�alis�es dans l'ordre successif ; 

� exceptionnellement, une mission confi�e � notre soci�t� peut ne contenir qu'une partie des prestations d�crites 
dans la mission type correspondante apr�s accord explicite, le client confiant obligatoirement le compl�ment de 
la mission � un autre prestataire sp�cialis� en ing�nierie g�otechnique ; 

� l'ex�cution d'investigations g�otechniques engage notre soci�t� uniquement sur la conformit� des travaux 
ex�cut�s � ceux contractuellement command�s et sur l'exactitude des r�sultats qu'elle fournit ; 

� toute mission d'ing�nierie g�otechnique n'engage notre soci�t� sur son devoir de conseil que dans le cadre 
strict, d'une part, des objectifs explicitement d�finis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la 
commande et ses avenants �ventuels ont �t� �tablis, d'autre part, du projet du client d�crit par les documents 
graphiques ou plans cit�s dans le rapport ; 

� toute mission d'�tude g�otechnique pr�liminaire de site, d'�tude g�otechnique d'avant projet ou de diagnostic 
g�otechnique exclut tout engagement de notre soci�t� sur les quantit�s, co�ts et d�lais d'ex�cution des futurs 
ouvrages g�otechniques. De convention expresse, la responsabilit� de notre soci�t� ne peut �tre engag�e que
dans l'hypoth�se o� la mission suivante d'�tude g�otechnique de projet lui est confi�e ; 

� une mission d'�tude g�otechnique de projet G2 engage notre soci�t� en tant qu'assistant technique � la 
ma�trise d'�uvre dans les limites du contrat fixant l'�tendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) 
concern�(s). 

La responsabilit� de notre soci�t� ne saurait �tre engag�e en dehors du cadre de la mission d'ing�nierie g�otechnique 
objet du rapport. En particulier, toute modification apport�e au projet ou � son environnement n�cessite la 
r�actualisation du rapport g�otechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 

2. Recommandations
Il est pr�cis� que l'�tude g�otechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la 
totalit� des al�as toujours possibles en milieu naturel. En effet, des h�t�rog�n�it�s, naturelles ou du fait de l'homme, des 
discontinuit�s et des al�as d'ex�cution peuvent appara�tre compte tenu du rapport entre le volume �chantillonn� ou 
test� et le volume sollicit� par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularit�s �ventuelles peuvent �tre limit�es en 
extension. Les �l�ments g�otechniques nouveaux mis en �vidence lors de l'ex�cution, pouvant avoir une influence sur les 
conclusions du rapport, doivent imm�diatement �tre signal�s � l'ing�nierie g�otechnique charg�e de l'�tude et suivi 
g�otechniques d'ex�cution (mission G3) afin qu'elle en analyse les cons�quences sur les conditions d'ex�cution voire la 
conception de l'ouvrage g�otechnique. Si un caract�re �volutif particulier a �t� mis en lumi�re (notamment glissement, 
�rosion, dissolution, remblais �volutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport n�cessite une validation � 
chaque �tape suivante de la conception ou de l'ex�cution. En effet, un tel caract�re �volutif peut remettre en cause ces 
recommandations notamment s'il s'�coule un laps de temps important avant leur mise en �uvre. 

3. Rapport de la mission
Le rapport g�otechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ing�nierie g�otechnique d�finie par la commande au 
titre de laquelle il a �t� �tabli et dont les r�f�rences sont rappel�es en t�te. A d�faut de clauses sp�cifiques 
contractuelles, la remise du rapport g�otechnique fixe la fin de la mission. Un rapport g�otechnique et toutes ses 
annexes identifi�es constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de r�f�rence en sont les deux originaux 
conserv�s : un par le client et le second par notre soci�t�. Dans ce cadre, toute autre interpr�tation qui pourrait �tre 
faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilit� de notre soci�t�. En particulier 
l'utilisation m�me partielle de ces r�sultats et conclusions par un autre ma�tre d'ouvrage ou par un autre constructeur 
ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confi�e ne pourra en aucun cas engager la responsabilit� de notre 
soci�t� et pourra entra�ner des poursuites judiciaires.
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ANNEXES

� Plan de situation,

� Plan d'implantation,

� Coupes g�otechniques, 

� PV d�essais de perm�abilit�, 
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PROJET
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