
Prise téléphone analogique (encastrée)

 LEGENDE ELECTRICITE

LUMINAIRES

Bloc d'évacuation autonome - Sortie de secours

Bloc d'évacuation autonome gauche

Bloc d'évacuation autonome droit

Type 3 : Down light LED

PT01

Poste de travail : 4 PC + 2 RJ45 - à clipser sur goulotte

Type 1 : Plafonnier LED saillie extra plat avec habillage

périphérique alu - 600x600

Type 4 : Réglette cuisine

D

Type 2 : Hublot rond saillie LED - AVEC DETECTEUR INTEGRE

Plafonnier

Type 5 : Etanche LED - 1x55 W

Type 6 : Projecteur LED 80 W

Bloc d'évacuation autonome ETANCHE - Sortie de secours

Bloc d'évacuation autonome gauche ETANCHE

Bloc d'évacuation autonome droit

ADF

Bloc autonome d'éclairage de sécurité ANTI-DEFLAGRANT - Sortie de

secours

SECURITE INCENDIE

Flash sonore et lumineux

Diffuseur sonore incendie

DIVERS

Tableau electrique, TGBT

Baie informatique

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Panneau Rayonnant électrique

MT Casette rayonnante Moyenne Température

Prise de courant 2P+T étanche

Prise de courant TETRA

Prise de courant TETRA ETANCHE

Prise de courant 10/16A 2P+T

Groupe de deux prises de courant 2P+T dans boite double

Groupe de trois prises de courant 2P+T dans boite triple

Prise de courant 2P+T Spécialisée

Spé

Prise de courant 2P+T étanche, spécialiséeSpé

Prise de courant TETRA SPECIALISEE, ETANCHE

Spé

Détecteur de présence et de luminosité

Interrupteur Simple Allumage

Interrupteur Va et Vient

Interrupteur double allumage

Interrupteur Va et Vient étanche

Bouton poussoir à télérupteur

Bouton poussoir à télérupteur ETANCHE

PETIT APPAREILLAGE

Sonnette entrée

ALIMENTATIONS

Chemin de câbles COURANTS FORTS

Chemin de câble courants faibles

Alimentation spécialiséeAlim

ECLAIRAGE DE SECURITE

ADF

Déclencheur Manuel Incendie

Déclencheur Manuel Incendie ANTI-DEFLAGRANT

SSI

Type 4

Centrale de Sécurité Incendie - Type 4

Sèche mains électrique

Goulotte triple compartiment

Point d'accès WIFI : 1RJ45, 1 PC sous FP

Poste de travail : 4 PC + 2 RJ45 - en saillie

PT02

Type 7 : Etanche LED Anti-déflagrant - 2x36 W

AU

Arrêt d'urgence ventilation

VMC

Arrêt d'urgence électrique

ADF

Cloison Modulaire existante (Appareillages en saillie)

Cloison Fixe existante (Appareillages en saillie)

Cloison Fixe créée (Appareillages en encastré)

Prise de courant 2P+T étanche ANTI-DEFLAGRANT

ADF

Bouton poussoir à télérupteur ETANCHE ANTI-DEFLAGRANT

ADF

AU
Arrêt d'urgence électrique ANTI-DEFLAGRANT

ADF

Radar intrusion

Clavier alarme intrusion

Interrupteur Simple allumage étanche

Sirène intrusion

Mural
vertical

Renault   kangoo
Police Municipale

canalisation




Camion
 Benne




Citroen C3

2ème Benne

Piaggio
mini-benne

"porte"

Aspirateur
à feuilles

Tracteur "Foret"
+ godet

+ girobroyeur

SINPAR

Camion Plateau
Fiat

Fourgon
Citroen
Jumper

Fourgon Renault
Master

Minibus

Citroen
Saxo

Citroen
Berlingo

Dumper
Sambron

Herse

Tracteur
Tondeuse 1

Remorque

Cuve

Desherbeur
mécanique

Tracteur +
épareuse

Tracteur
Tondeuse 2

Epandeur

Sableuse

Citerne
Rouge




















sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

+peinture/véhicules statiques
+peinture/passage piétons
murs: existants conservés

+enduit ciment sur maçonnerie créée
plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant conservé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés CF1h00
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: plâtre CF1h00
hsfp: 2,50m




sol: existant conservé

murs: existants conservés
plafond: existant déposé




sol: existant conservé

murs: existants conservés
+enduit ciment sur maçonnerie créée

plafond: existant déposé






sol: grès cérame antidérapant U4P3

murs: faïence tte hauteur
+peinture/toile de verre

plafond: fibre hygiène 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame antidérapant U4P3

murs: faïence tte hauteur
+peinture/toile de verre

plafond: fibre hygiène 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m
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sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: faïence tte hauteur
plafond: fibre hygiène 600/600

hsfp: 2,50m



Ø
150


sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




(19 personnes maxi)

sol: grès cérame U4P3
murs: peinture/toile de verre

plafond: fibre 600/600
hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




sol: grès cérame U4P3

murs: peinture/toile de verre
plafond: fibre 600/600

hsfp: 2,50m




























































































 

 


























création voirie lourde
enrobé



création voirie lourde
enrobé
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(panoplie EF,
adoucisseurs,
ballon ECS)



dépression existante (ancienne chambre froide
négative) à combler en béton, épaisseur 20cm
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+ prise HDMI +Prise RJ45

en attente pour vidéo

projecteur

Liaison HDMI
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Projecteur LED

en partie haute

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute sous le auvent

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute sous le auvent

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute sous le auvent

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute

Détection

+ Horloge

Projecteur LED

en partie haute

Détection

+ Horloge
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Capteur CO/NO2
Zone 01
(OPTION)

Capteur CO/NO2
Zone 01
(OPTION)

Capteur CO/NO2
Zone 02
(OPTION)

Capteur CO/NO2
Zone 02
(OPTION)

Capteur CO/NO2
Zone 02
(OPTION)

Alarme sonore et visuelle
Capteur CO/NO2
Zone 01
(OPTION)

Alarme sonore et visuelle
Zone 02
(OPTION)

Centrale CO/NO2
Zones 01 et 02
(OPTION)

Alarme sonore et visuelle

Centrale CO/NO2

Capteur CO/NO2
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Descente Goulotte verticale depuis
faux-plafond

Descente Goulotte verticale depuis
faux-plafond

Luminaire suspendu sur
CDC

Descente Goulotte
verticale depuis
faux-plafond

AU
Force

Tête réseau F. Tél. EXISTANTE

Câble alimentation sur
chemin de câble prévu au
Lot 08

ADF

ht Spé

Fr

Ht = 1.10m

Chargeurs batteries

Capteur CO/NO2
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Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu sur CDC

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire suspendu
sur Charpente

Luminaire fixé en
saillie sous plafond

Luminaire fixé en
saillie sous plafond

Luminaire fixé en
saillie sous plafond

Luminaire fixé en
saillie sous plafond

Luminaire fixé en
saillie sous plafond
extérieur
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Fourreau 3 TPC Ø63 (Lot
VRD)

Fourreau 3 TPC Ø63 (Lot
VRD)

TARIF JAUNE
DISJONCTEUR ABONNE A
REMPLACER

REFECTION ALIMENTATION
GENERALE DU TGBT
DEPUIS LE DISJONCTEUR
ABONNE REMPLACE AU
PROJET

Goulotte

L1

L1

L1

L1

L1

Descente sur CDC vertical
pour alimentation PC murales

Tetra

32 A

Tetra

32 A

Potelet en acier galva fixé au sol (ht = 1.00m)
Support prise étanche
--> ensemble à la charge du présent lot

L
1

L
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Mural
vertical

Centrale
Alarme
Intrusion
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