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S2

S1

S3

S4

S5

de 10 à 40mm

de 50 à 90mm

de 100 à 150mm

de 160 à 210mm

> 220mm

Affaissement au cône
d'Abrahams

ouvrage avec forte pente ou demandant 
une mise en place immédiate
ouvrage avec faible pente

ouvrage sans pente demandant
une mise en place simplifiée
ouvrage sans pente

ouvrage sans vibrations

Emploi

CLASSE DE CONSISTANCE

Tous les bétons doivent être mis en oeuvre avec une vibration adaptée.
L'ajout d'eau pour atteindre une classe de consistance est interdit

XD2
si béton brut

XS3
Zone de marnage

embruns, projections

XS1/XS2
si < 1km de la merXF2 ou XF4

selon zone climatique

XC1
voiles protégés

de l'humidité (int. ou ex.)

XF1 / XF3
Selon zone climatique

XD3

XC1 / XC2

 

        

      

XS2

                         HYPOTHESES DE CALCUL BETON ARME
 CLASSE DE BETON  Selon NF EN 206 - 1
 Classe de résistance à la compression C25/30MPa
Classe d'exposition : 
X0: béton protégé non armé ou faiblement en milieu très sec                                  
XC: béton protégé et environnement sec ou humide en permanence
XF: béton extérieur non protégé
XS: milieu marin
XD: chlorures autres que marins

ACIER   Selon NF EN 100 80
TS fe= 500 MPa
HA fe= 500 MPa     Adx fe= 235 MPa
                   Recouvrement des TS      fils porteurs - 3 soudures
                                                             fils de répartition - 2 soudures
                   Recouvrement des HA/Adx   50 Ø 

                                                   

 

HYPOTHESE DE SOL

 CHARGES

  EUROCODE 0  Base de calcul des structures 

  EUROCODE 1  Action sur les structures 

  EUROCODE 2  Calcul des structures en béton

  EUROCODE 6  Calcul des ouvrages en maçonnerie

  EUROCODE 7  Calcul des ouvrages géotechniques

  EUROCODE 8  Calcul des ouvrages pour leur résistance aux séismes 

                   

                   
FEU

Gouttière 
de sécurité

(TS)

Aciers
crossés

Embout de
sécurité

Embout de
sécurité

Sécurité: 
-Attentes à crosser en tête.
-Attentes protégées par bouchons en tête

Champignon

Mission G2PRO de AQUITERRA I.S.E. n° 16-128B du 27/04/2017.
Bât.A - Fondations profondes sur micro-pieux.
Bât.B - Fondations superficielles - 2.75 bars à ELS.
ancrage de 20 cm aux alluvions et inferieure à 7.70 NGF.
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Vue en plan

Agglos creux de 20cm
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Agglos creux
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Vue en plan - Radier
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